
Tabuľka vlastností materiálu 

Merná hmotnosť 1.18 g/cm³ 

Medza klzu 100 N/mm² 

Dovolený stredný tlak deformácia 1% 23.00 N/mm² 

Dovolený stredný tlak deformácia 2% 45.00 N/mm² 

Dovolený stredný tlak deformácia 5% 94.00 N/mm² 

Pevnosť v ohybe 150 N/mm² 

Ťažnosť 25,00%

Modul pružnosti v ohybe 3 200 N/mm² 

Modul pružnosti v ťahu 3 300 N/mm² 

Rázová húževnatosť bez zlomu 

Vrubová húževnatosť >8 kJ/m² 

Tvrdosť vtlačením guličky 165 N/mm² 

Súčiniteľ trenia 0.35 

Antistatický materiál Nie 

Permitivita 01.03.80

Elektrická pevnosť 25 kV/mm 

Merný vnútorný odpor 10^(14) Ω 

Merný povrchový odpor 10^(13) Ω.cm 

Teplota topenia 295 °C 

Teplotná rozťažnosť 9 10^(-5)/K 

Tepelná vodivosť 0.30 W/(K.m) 

Trvalá teplota použitia 40 ; 155 °C 

Prechodná teplota použitia -40 ; 200 °C 

Nasiakavosť 2,80%

Nasiakavosť vo vode 9,50%

Odolnosť - oleje odolný 

Odolnosť - kyseliny podmienečne odolný 

Odolnosť - zásady podmienečne odolný 

Styk s potravinami Nie 

Špeciálne vlastnosti Najvyššia tepelná odolnosť z PA materiálov 
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